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Obsolescence des tests
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Cela se traduit par plusieurs types de
problemes sur les cas de tests :
- Non mis a jour par rapport a I'évolution de
I'application
- Rédigeés par plusieurs personnes et manquant
de cohérence
- Redondants
- Incomplets
- Trop detailles
- Trop long
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Obsolescence des tests
Un probleme frequemment rencontré par les equipes de test

Dans vos expéeriences passees, avez-vous ete confronte a l'obsolescence de
reférentiels de tests ?

Answered: 653  Skipped: 190 82 O/(des répC)ndantS é.
f QSYljdzs S /

confronté a un

probleme
0%  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

RQ20az2f Saos
référentiels de tests

Sourceg Enquéte CFTL 2019
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Obsolescence des teglis exemple réel représentatif

1350cas de tests fonctionnels manuels documentés

Lors de la derniere évolution majeure du systeme :

A 340tests manuels ont été joués lors des différents cycles de test de la Release
A dont 65 nouveaux cas de tegréés pour cette version
A dont 160 cas de tests modifiggour étre adaptés aux évolutions du systéme

A 1010casdetesy Q2 v (I LJ- asudeitést deda releases S a

Plusieurs problemes touchent ces tests
A certains sonbbsolétes(ne sont plus alignés avec la version courante du systéme)
ARQI dzi NBa &a&ghidantSy LI NI A S

Ac_ertains anciens sont congus sans utiliserdeges de nommagactuellement en
vigueur.

o

[ S LINROESYS Sad flAaasS Sy lGaSyasxX
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AUnemigration technigueRS f QI LI A Ol GA2Y 0O LJ
nouvelle plateforme)

SY

Al Yy LI IOYNR®@EES)
2y R

S
 OOSt SNI i A S

AUntransfert des activites de maintenanceers un prestataire
SEGSNASdzNI a2dza fI F2NX¥S RQdzy O
Applicative (TMA) par exemple
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Résultats attendus de la reprise

ACorriger les tests
Al QSald fQ202SOUAT LINBYASNI Y Af Tl dzu
alignés avec la version actuelle du systeme

ASimplifier les tests et supprimer les redondances
Al QI 22dzi0 Idz FAf RS (0SYLA RS y2dzdSt dz
tests

ADes étapes de test peuvent aussi étre factorisées en une seule de granularite
L dza F2NIUS Sid RQlIdziNka Sdal LJSa & dzLILIN

des tests

AHomogénéiser et paramétrer les tests

AUne méme étape de test doit est décrite de facon identique, quel que soit le
cas de test

At 2 dzNJ LINB LI NENJ f QF dzu2YIu)\éIu7\2A)/ZVA)\fA
0Sada LI2dzNJ RAYAYdzZSNI £ S y2YONB RS 1S

automatiser
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Support a la reprise : une démarche fondée sur 3 service

1. Refactoring
des pas de e S s

Drop a scenario file here
or click to start

n Language analysis and clustering (grouping together) by similarities
AP-Cc ion/Di: ion / Recognize Contents
= Selection and extraction of manual test cases from your test repository (ALM, etc.)

» Use of Al-based clustering functions to group the test cases into “dendrograms”
2. Regroupement
d e S C aS d e te St B Test optimization and refactoring
Selected keyword

iInsert  device and measure time « Machine Learning functions to suggest optimizations

N
L

« Caorrections of test cases (deletion / addition / permutation of test steps, efc)

[ ] - [ ] ,
Closest matches
B . « Refactoring functions (parametrisation, automatic propagation, test steps homogenisation, deletion of redundancies, etc.)
Insert device and measure time to display the structure
Insert again device and measure time to displayshow the structure.
L - -
3. Visualisation
Graphical display of test sequences
» Highlighting of the selected test scenario in the graphical workflow
e S WO r OWS = On-the-fly update of the graphical workflow for any refactoring action
» Option: upload of the test scenarios and graphical workflows in Yest®
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Services attendusRefactoringles pas de tests

AUnification des pas de tests proches
ACorrection des fautes de frappes
AHomogénéisation de la ponctuation, des majuscules, etc.
AParamétrage des pas de tests
ADétection des meilleurs pas candidats pour la factorisation

Remplir le champ avec la valeuratige» _
——) Remplir le champ avec la valeu€euleurs.

remplir lechapavec la valeur ¥ert ».

A Maintenance facilitee

A Homogénéisation des pas de test pour une exécution manuelle plus
efficace

A Réduction du nombrede motsf Sa LJ2 dzNJ f QI dzi 2 YI



Services attendusRefactoringles pas de tests

AModification des séquences
A{ dzZLILINBaaAz2y RQdzy LI &
Al 22dzi RQdzy LJ a
AS5SLI | OSYSY Ul RQdzy LJ &

Je fais quelque chose sur le systeme Je vérifie que cela fonctionne
<Autrechose [ S YSaal 3S IV?QSNJ\LEd>
r  Unechosedeplus [ 13 3S RS NBadz (F
+ Une action particuliére La mise a jour est déclenchée
X X

A' Tt AIYSYSYyl | SO dzyS y2dz0SftS @S
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Services attendusRregroupements par so@nsembles fonctionnels

Al NBFUGA2Y RQSyasSyYofsSa RS GSada OGN AGL )
similarité des pas de tests contenus dans les séguences

Groupe 1

| Groupe 3

Groupe 2

A Création de lots a executer par fonctionnalité

Af Possibilitei de cibler la maintenance sur les tests impactés par un changement
onctionne

At283A0AEAGS RQAYTSNBNI dzy Y2R$tS RS



Services attendus - Représentation graphique

Vue d’un groupe de scénarios de tests sous forme d’un diagramme
w\émw
g o

— Cohérence des séquences
- Cohérence du regroupement (granularité, ...)
- Cohérence du refactoring
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L! S OK2AE ROQIYLIISBY KO0 (A 2t

Intelligence artificielle

(1A) Classification automatiqueClustering
Apprentissage automatique LeclusteringS & 0 dzy' S apprénfisggelén R Q
(machine learning) supervisgunsupervisedearning.

corrélation entre un ensemble deatures-
Regression 20aSNBIFGA2Yy SO dzyS @I t SdzN
LJ2 dzNJ f QF LILINBY GA&aal 3S &dzls

. o Classification ~ A -
Forets aleatoires l'AyaAz 2y yQSaalAS Ll a RQ
RQdzy S

Réseaux de neurones
SVM

_ [ QF LILWINBY GA&al 3S irduyer deslzLIS N
Deep learning patternsdans les donnéeNotamment, enregroupant
les choses qui se ressemblent

Source https://commons.wikimedia.orgviki/ File:Carto_IA_deepLearning.svg
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AP-Connection/Disconnection—Connect Errors

TC_234 - Connection Error - CarRadio off, no supported ...
>

TC_1493 - Connection Error - no supported ...

TC_228 - Connection Error - no files

Maseitll Bora —
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éggg?,ﬁ@egﬁa:gggggeg;gﬁ‘gghggoéggg TC_229 - Connection Error - unsupported d...
E CE s o5 >8308® Xuw t . c 060> 0 ~

- Bs588283 B9¥5388F85"9223333 835860

S285023EASg Toep505s%e 5°SF5s5  NEZSS . :

20 :gﬂgg'gzg §2253T2 4 >0 cg =g = TC_232 - Connection Error - unable to ident...
5%?,“— 5% = g = P a N

o5 * 8 2

TC_235 - Connection Error - CarRadio off, unsuppor...

d
hclust (*, "complete”)

10/04/2019 JFTL 2019Reprise et optimisation de tests manuels 17



L! S OK2AE dR@iYidfqgSNMGy 4 G

AUne notation proche de BPMN est utilisée pour représenter les
diagrammes résultants de groupes de scenarios
A Visualisation des étapes des tests
A Visualisation en surbrillance de chaque test
A Diagramme mis a jour a la volée pour chaque actiorethctoring

. . " L = ) Precondition: An Flug the
g ! !
AP-Connection/Disconnection _ unsupported unsupported
Connect Errors USE device device into
suchasa .. SYSTEM
| ‘ Precondition:
/ The Precondition: Precondition: A
| | CarRadioSyste The CDis - LUSE device with
J m is on and playing MO audio files
| active. p
: Plug a USE Key _
| into SYSTEM
Send the Play
Precondifion: &n |~ % | Comman d
AP-Connection/Disconnection / USE device _/ - (ETAT_RADIO_
which cannot be GEN_GEN SR

v
Connect identi C_SEL=..




TC_1493 - Connection Error - no supported files

Precondition: The CD is playing

Precondition: A USB device with NO audio files

Plug a USB Key into SYSTEM

he device is detectaed within 1 second of connection.

Send the Play command (ETAT_RADIO_GEN_GEN.SRC_SEL="USE" and
ETAT_RADIO_GEN_GEN .CDE_USB="Cecturs")

ce 15 identified as USB

TC_228 - Connection Error - no files

10/04/2019

OK2 A E ey dedac®ivgS Y

L

Selected keyword (11 occurences in actions)

___________________________________________________________________________________________________________________

! Precondition: The CarRadioSystem is on and active.

....................................................................................................................

Closest matches (green from selected, blue from match)
Content
Precondition: The CarRadioSystem is on and active.
Precondition: The CarRadioSystem is on and active inactive
Precondition: The CarRadioSystem is on and activeoff.
Precondition: The CarRadioSystem is on and active off
Precondition: The CarRadioSystem/ SYSTENM is on and active OFF.
Precondition: The CarRadioSystemCarRadio is on and active.
Precondition: The CarRadioSystemanalog audio player is on and active_streaming

Precondition: The CarRadioSystemphone ishas ona andcall active.
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tous ses usages

Working scope

# Actions
14 «E =
5 i~ B
2 « A
1 « A
2 « A

~ &
4 « A

' VAFAOF GA2
test proches (propositio

desstepsproches)
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Download Download all

rb’ter 942 scenarios, 2295 keywords, 5733 steps Max Folders depth [ T EE . - Undo Redo
AP-C tion/Di onT G\I Precondition- An Plug the
-Connection/Disconnection / unsupported unsupported
Connect Errors USB device device info
suchasa.. SYSTEM

1

TC_1493 - Connection ...

TC_228 - Connection E. . . .
Precondition: Precondition: A

The CDis —_— —— USB device with
playing MO audio files _\

Plug a USE Key

TC_229 - Connection E. .

SO, N N

TC_232 - Connection E. .

TC_235 - Connection Error-C___ into SYSTEM
Send the Play
Precondition: An N command
AP-Connection/Disconnection / USB device _/' (&ﬁl{?g&l‘gﬁ
which 1] — :
Connect 'cidgﬁﬂ?f’ C_SEL=...
TC_729 - Auxin Connection |”:\|
S/
TC_733 - Auxin Connection ... ; X ~ .
LCSN i Comerionb o nouoprediiles “  Selected keyword (11 occurences in actions) Working scopecm
TC_734 - Auxin Connection - P_.. e,
e e Precandon The s laying Procondiion The CarRadioSystem s onandactive.
P dition: A USB devi ith NO audio fil
TC 2941 - iPod Connecti... reconaition evice wi audio Tiles Closast matches (green from selected, blue from match)
e Plug a USB Key into SYSTEM Content # frias
-~ The device is detected within 1 ond of connection. . . . .
o © feree s getecEa seconaoreenne Precondition: The CarRadioSystem is on and active. 14 “ = -~
= Send the Play command (ETAT_RADIO_GEN_GEN.SRC_SEL="USB" and i . . ) )
TC 226 ETAT_RADIO_GEN_GEN.CDE_USB="Lecture") Precondition: The CarRadioSystem is on and active.inacfive 5 +£ @
he device is id i as LISB - . . - -
TC_227-US... The device is identified as USB Precondition: The CarRadioSystem is on and activeoff. 2 « B
The device is identified as Present and Not Usable PP : f : =]
TC 2936 -IPod .. B . o . . Precondition: The CarRadioSystem is on and active.off 1 +« =
he user is notified that there is an error reading the connected device
TC_2938 -iPod Co... - o B Precondition: The CarRadioSystem/ SYSTEN is on and active OFF. 2 +« =
The error message is displayed for 5 seconds o _ o ) -
TC_2030 _iPod Conn... Precondition: The CarRadioSystemCarRadio is on and active 2 + B
TC_233-US TC_228 - Connection Eror - no files Precondition: The CarRadioSystemanalog audio player is on and active streaming 4 « A
- . . =
TC. 2940-iP_.. Precondition: The CarRadioSystemphone ishas ona andcall active. 1 +« =
Precondition: The CD is playing - = . .
~E BT Precondition: The CarRadioSystemAuxin is on and active. 1 +« =B
= SiFodss Precondition: & USE device with NO audio files B . i ) _ — -
TC_2943 -iPod Co... Plug a USB Key into SYSTEM
Automatic Matcher C‘
TC_3250 -iPod Conn... - The device is detected within 1 second of connection -
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Caractéeristiques techniques

AActuellement en version Beta

AClient léger
Atout browser web

AConfidentialité
ATout est dans le client, calcul et données
A Stockage des données en local

Almport depuis un référentiel
AEn cours depuislicroFocusALM
AAutres ?
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Retours sur 3 expérimentations



Etude de cas AConstat

Unensemble de pagstredondantet abesoinR Q s unifddmisé
[ @@tomatisationdoit étre miseen place: il faut identifier lesétapesparametrablegpour limiter

le nombrede fonctionsacréer

Point de depart :
// A 302cas de test

S A 6212steps au total (dont444identifiées
\ commedifféerentes

Cible :
A Uniformiser les steps

[/ A Utiliser les paramétres pour diminuer les
différences

\\
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Etude de cas ARésultats

L

- N Points forts :

= | ¢ Visualiser le parcours applicatif pour identifier les
/ procaiid | RN redondances.
aaersr (@) Editer rapidement les pas similaires

- "Add new
ltem™™"

\+ Camse | {dzA GS £ €t QdzyAT2NNA&LF GAZ2Y

catalogue "type

) ALe nombre de pas différents a diminué de 2879).
o (temps passe 1 JH)

Selected keyword (1 occurence in actions) Working scopem
Cliguer droit dans le catalogue "type de roulement” S u |te é. f Q I LJ LJ{ d éS mrafn é\trésy.

S mmm— A — ALenombrede pagdifférentsa diminuéde 158 pasi5%)
Cliquer droit dans le catalogue "type Type de roulement” 1 L ot 5‘ (tem pS paSSé 1/2 J H)
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Etude de cas AConclusion

[ Qdzy A T 2 &Apérinis biné ha®s€0%du nombre de
pasdifférents

Lamiseaniveauadurer 1,5 JHontre une estimation
manuellede 4jours, soituneréductionde 75%du temps.

10/04/2019 JFTL 2019Reprise et optimisation de tests manuels

25



Etude de cas Ronstat

Modifier un accompagnement-COnglet domaine

"Cliquer sur l'onglet "Domaines™ et Contréler le design d'affichage de la section

domaines, Afficher tous domaines non vérifiés- colonne Vu- Colonne Domaines-

Nombre de vérifications des outils terminés sur le cycle- lien nombre Axes de
progrés du domaine sur le cycle des outils terminés- colonne suivi- section
Vérifications et liste des faits observés et axes de progrés”

‘ Cible apres la reprise

Modifier un accompagnement-Onglet domaine

Cliguer sur l'onglet "Domaines”
Caontraler le design d'affichage de la section : "Suivi annuel des vérifications™

10/04/2019

A Les cas de teste sont plus alignéavec la
version du systeme

A Despas de tests inutiles

A Despas de tests trop détaillésse répétent et
doivent étre factorises

Point de départ :
A 42 cas de test

A 1380pas au total donB21identifiées comme
differents

Cible :

A Aligner les cas de test avec le systéme actuel
A Supprimer lestepsinutiles

A Réduire la longueur desteps
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